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TESTER CIĄGŁOŚCI KABLI typu TCK-2

Tester ciągłości kabla powrotnego TCK, zainstalowany 
w podstacji trakcyjnej, monitoruje rezystancję 
obwodu, na którą składają się: rezystancja uziemienia 
podstacji, rezystancja szyny względem uziemienia oraz 
rezystancja kabli powrotnych.
Gdy zmierzona rezystancja przekroczy wartość 
progową, w zależności od wartości rezystancji, 
uruchamiane jest powiadomienie lub wyłączenie 
zasilania podstacji. W większości przypadków zbyt 
wysoka rezystancja wskazuje na przerwanie kabli 
powrotnych.
W połączeniu z ogranicznikiem napięcia VLD, 
połączonym równolegle, tworzy kompletny system 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego w podstacjach lub 
kabinach sekcyjnych. 

DANE TECHNICZNE
• Napięcie zasilające 220V DC lub 230 V AC 50Hz 
• Pobór mocy max 50W
• Zakres mierzonej rezystancji 0 ÷ 25Ω
• Dokładność mierzonej rezystancji 5% lub 0,1Ω 

(przy braku zakłóceń)
• Maksymalne napięcie impulsu pomiarowego 100V
• Wyjścia blokady przekaźniki  RM84P z dwoma 

zestykami przełącznymi obciążalność 
0,1 A / 250 VDC 

• Stopień ochrony IP65
• Gabaryty (wys x szer  x gł) 430 x 320 x 155 mm 
• Masa 4,5 kg

ZASTOSOWANIE

• Stały monitoring rezystancji w obwodzie 
powrotnym

• Ustanawia kompletny system ochrony przed 
zwarciem doziemnym z VLD w ogniwie ujemnym

ZALETY

• Wykrywanie nieprawidłowości w torze
 powrotnym
• Możliwość zasilania z podstacji trakcyjnej prądu 
 stałego
• Niezawodny pomiar rezystancji
• Dwa alarmy z progami programowanymi przez
 użytkownika
• Historia pomiarów rezystancji i zdarzeń
• Interfejs użytkownika składający się 
 z wyświetlacza LCD, przycisków i lampek



Z A B E Z P I E C Z E N I A  Z I E M N O Z W A R C I O W E
S P E C J A L I S T Y C Z N E  T E S T E R Y  I  A P A R A T U R A  P O M I A R O W A

www.kolen.pl
K O L E N  S p ó ł k a  z  o g r a n i c z o n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą 

0 5 - 0 9 1 Z ą b k i , ul. Bratnia 8a
Telefon :  + 4 8 2 2 7 6 2 8 4 4 4

ZASADA DZIAŁANIA

Aby zmierzyć rezystancję, miernik podaje między swoje 
zaciski impuls napięcia o amplitudzie do 100 V i czasie 
trwania do kilkudziesięciu milisekund. Chwilowe 
przebiegi napięcia i prądu są zapisywane w pamięci 
przyrządu i służą do obliczenia zmierzonej wartości 
rezystancji. Unikalna metoda obliczeń eliminuje wpływ 
na wynik pomiaru napięć zakłócających i ich 
harmonicznych, indukcyjności oraz poziomu prądu 
stałego występującego w mierzonym obwodzie.

Zbyt wysoka rezystancja w mierzonym obwodzie, 
składającym się z rezystancji uziemienia stacji 
elektroenergetycznej, rezystancji szyny do uziemienia 
oraz rezystancji przewodów powrotnych, w większości 
praktycznych zastosowań wskazuje na przerwanie 
przewodów powrotnych. Z kolei nienormalnie niska 
rezystancja może wskazywać na zwarcie między 
przewodami powrotnymi a instalacją uziemiającą stacji 
elektroenergetycznej.

Ponieważ wszystkie zdarzenia i pomiary są zapisywane 
w pamięci wewnętrznej, użytkownik może je 
przeglądać, aby w razie potrzeby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat zmian rezystancji.
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