ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWE

SPECJALISTYCZNE TESTERY | APARATURA POMIAROWA

KARTA KATALOGOWA
OGRANICZNIK NISKONAPIECIOWY VLD
TYPU TZD-1NR ORAZ TZD-1NR/T

o I Dwukierunkowy ogranicznik TZD-1NR:

6 © e przeznaczony do stosowania w systemie uszynien

‘ grupowych w uktadzie otwartym

e stosowany do separacji uzioméw kolejowych od
uziomow energetyki publicznej

¢ nalezy do urzadzen VLD-F (réwniez VLD-O) klasy
2.2 (EN 50526)

e chroni przed niedopuszczalnymi napieciami
dotykowymi

e skutecznie ogranicza prady bfadzace dzieki
napieciowo zaleznej charakterystyce dziatania

* nie wymaga zasilania

C e stosowany na PKP od ponad 25 lat
PARAMETRY
INR INRT
Znamionowe napiecie wyzwalania U, -120V U, -60V
Najwyzsze napiecie przy ktérym TZD nie zatgcza Uw - 110V u,-50V
Napiecie wyzwalania dla czasu 5 ms U, - 200V U,-105V
Prad uptywu I - max 10 mA

Prad znamionowy

Ir-150 A

Prad dtugotrwaty

Ith -1,5 kA @ 1min, 750 A @ 5 min

Prad krotkotrwaty AC/DC

1, - 12 kA @ 100 ms

Spadek napiecia przy pradzie (Ir) DC U.-<3V
Spadek napiecia przy pradzie (Iw) DC U,<15V
Prad zwarciowy w obwodach pradu statego |,-20 kA @40 ms
Nominalny impuls prgdowy 8/20 ps limp—n_ 20 kA
Wysoko pragdowy impuls 8/20 us linonign - 40 KA
Wysoko tadunkowy impuls 10/350 ps linpne ™ 20 kA

Warunki klimatyczne

zastosowanie zewnetrzne

Temperatura otoczenia

od -30 °C do +40 °C

Masa

7,1 kg

Wymiary

345x200x160 mm (bez opcjonalnej obudowy)

Wyposazenie

Urzadzenie, Instrukcja obstugi, Deklaracja zgodnosci
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ZAMAWIANIE: TZD - XXXX |- XXX]- XXXX
Napiecie wyzwalajgce
120V (sie¢ trakcyjna kolejowa) INR
60 V (siec trakcyjna tramwajowa) INRT

Wersja opcjonalnej obudowy

Z wieszkiem na stup trakcyjny (bez obudowy)- wersja domyslna | WIE

W obudowie EMITER OS/OSZ 40x40 EMI

W obudowie EMITER OS/0SZ 40x40 z fundamentem EFU
Akcesoria montazowe

Brak 000
Uchwyt do montazu obudowy do $ciany EMI
Uchwyt do montazu obudowy do stupa EFU

Przyktad zamoéwienia:

kod: TZD-1NRT-EFU-EMI oznacza:

TZD — Ogranicznik VLD Niskonapieciowy

1NRT — Napiecie zadziatania 60V (sie¢ kolejowa)
EFU — W obudowie EMITER OSZ z fundamentem
EMI - Uchwyt do montazu obudowy do $ciany

Ogranicznik TZD z wieszakiem Ogranicznik TZD w obudowie Ogranicznik TZD-1NR w obudowie
EMITER OS 40x40 EMITER OSZ 40x40 z fundamentem

i daszkiem skosnym
version: TZDPL_v03-2025_Karta_Katalogowa

KOLEN Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
www.kolen.pl 05-091 Zabki, ul. Bratnia 8a

Telefon: +48 227628444




